
U n i k l i m a  E l e t r o  I n d u s t r i a l  L t d a .

Rua Maestro Manoel Vitorino dos Santos, 265

0 6 7 0 7  2 0 0  C o t i a  S P   B r a s i l

Tel 11 4613 4555 Fax 11 4613 4565

uniklima@uniklima.com.br   www.uniklima.com.br

Oferecer  produtos  com qua l idade,  capac idade e  e f i c iênc ia  tes tadas  e  comprovadas ,  bem como,  possu i r  

capac i tação técn ica  para  pres tar  e f i c ien temente  ser v i ços  do  pré  ao  pós-venda são,  para  a  UNIKL IMA,  

compromissos  essenc ia is .  

P o r  i s s o ,  d i s p õ e  d e  u m a  s ó l i d a ,  m o d e r n a  e  c o m p l e t a  e s t r u t u r a  f a b r i l ,  c o m  ê n f a s e  p a r a  q u a l i d a d e  

e m  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  m a n t e n d o  u m a  p o l í t i c a  a g r e s s i v a  d e  i n v e s t i m e n t o s  p a r a  o  c o n s t a n t e  a p r i -

m o r a m e n t o  d e  p r o c e s s o s  e  a t u a l i z a ç ã o  t e c n o l ó g i c a ,  s e m p r e  c o m  p r e o c u p a ç ã o  e  r e s p o n s a b i l i d a d e  

p a r a  c o m  o  m e i o  a m b i e n t e .  P o r  f i m ,  f a z  o  n e c e s s á r i o  p a r a  q u e  a  c o n f i a n ç a  d e p o s i t a d a  p o r  s e u s  

c l i e n t e s  s e j a  p l e n a m e n t e  c o r r e s p o n d i d a .

C L I M A T I Z A Ç Ã O  D E  P A I N É I S  E L É T R I C O S
E  G A B I N E T E S  D E  T E L E C O M U N I C A Ç Õ E S
U m a  l i n h a  c o m p l e t a  d e  p ro d u t o s  d e  a l t a  c o n f i a b i l i d a d e  e  s o l u ç õ e s
i n o v a d o r a s  q u e  s ó  u m  e s p e c i a l i s t a  p o d e  o f e r e c e r  a  v o c ê .

Solutions for cabinets climate control

Solutions for cabinets climate control

Solutions for cabinets climate control

Novodesign

Manutenção 
simplificada

rendimentoAlto 

Baixo nível de ruído

N O V A  L I N H A  D E  C O N D I C I O N A D O R E S  D E  A R  C S  

C A P A C I D A D E S  D E  5 0 0 ,  8 0 0 ,  1 0 0 0 ,  1 3 0 0 ,  1 8 0 0 ,  2 3 0 0 ,  2 7 0 0  E  5 0 0 0  W

A l t o  p a d r ã o  d e  q u a l i d a d e  c o m  o  m e l h o r  p r e ç o  d o  m e r c a d o

F u n c i o n a m e n t o  c o m  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  d e  a t é  5 0 º C



CONDICIONADORES DE AR 

Projetados e construídos especialmente para painéis elétricos e eletrônicos com capacidades 
frigoríficas de 500 a 5000 W. Para montagem externa ao painel ou semi-embutida. Destinam-se à 
solução de problemas causados por temperatura elevada, garantindo estabilidade térmica na 
temperatura adequada ao funcionamento dos componentes elétricos e eletrônicos. Com design 
atual, integram-se esteticamente ao conjunto. 

Produzidos dentro do mais alto padrão de qualidade, com a utilização dos melhores componentes disponíveis no mercado mundial 
(global sourcing), têm eficiência, capacidade, segurança e durabilidade testadas e comprovadas. Utilizam somente refrigerantes 
isentos de CFC, inofensivos à camada de ozônio, em respeito ao meio ambiente e obedecendo ao Protocolo de Montreal.

Os fluxos de ar interno (1) e externo (2) estão separados 
mecanicamente por canais específicos existentes no bloco 
de dissipação e não se misturam, portanto, o ambiente 
interno fica totalmente protegido do ambiente externo.
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TROCADORES DE
CALOR AR/ÁGUA

2

Mode lo  XL I  1000

TROCADORES DE CALOR AR/AR
aplicações indoor ou outdoor

O Trocador de Calor ar/água tem as características básicas do Trocador de 
Calor ar/ar, porém com a troca térmica feita por fluido externo. Possuem 
capacidades frigoríficas de 1000 a 2500 W. Proporcionam estabilidade 
térmica no interior de painéis elétricos e eletrônicos, utilizando água, como 
meio de transferência de calor. Para a utilização deste produto, sugerimos 
uma consulta prévia à Uniklima para maiores esclarecimentos.

 

CONDICIONADORES DE AR

Mode lo  XLE  5000

1

2

aplicações indoor aplicações outdoor 

Projetados e construídos especialmente para aplicações em painéis elétricos e gabinetes de telecomunicações. 
Capacidades de troca térmica de 20 a 250 W/K com alimentação elétrica em corrente contínua ou alternada. 
Removem o calor gerado no interior do gabinete, estabelecendo um diferencial de temperatura em relação 
ao ambiente externo (normalmente de 06 a 12ºC acima da temperatura ambiente). Seu funcionamento se 
baseia na troca de calor realizada entre dois fluxos de ar em sentidos contrários, separados mecanicamente 
por placas de alumínio e montados em um bloco denominado Bloco de Dissipação.
BLOCO DE DISSIPAÇÃO - Construído em placas de alumínio montadas com espaçadores e tirantes de 
fixação.  Sua característica construtiva cria canais de circulação dos fluxos de ar interno e externo em sentidos 
contrários, sem que os mesmos se misturem, preservando assim o grau de proteção mecânica do gabi-
nete. O bloco de dissipação é removível, podendo ser facilmente retirado para limpeza.

1 Fluxo de ar interno 2 Fluxo de ar externo

1 Fluxo de ar interno 2 Fluxo de ar externo
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EXCLUSIVO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE EMERGÊNCIA  DC
A t u a  n o s  c a s o s  d e  f a l t a  d e  energia elétrica ou falha do condicionador de 
ar, possibilitando a renovação do ar interno, removendo o calor gerado no interior 
do gabinete pelos componentes, permitindo assim o funcionamento ininterrupto 
dos equipamentos instalados no gabinete.
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Projetados e construídos especialmente para atendimento às 
exigências normalmente requeridas para aplicações outdoor. 
Possuem capacidades frigoríficas de 500 a 5000 W. Produzidos 
dentro do mais alto padrão de qualidade, com a utilização dos 
melhores componentes disponíveis no mercado mundial (global 
sourcing), têm eficiência, capacidade, segurança e durabilidade 
testadas e comprovadas. Destinam-se ao o uso em gabinetes 
de telecomunicações outdoor ou aplicações similares, e podem 
ser montados interna ou externamente ao gabinete.
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